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შეერთებული შტატების 
კონსტიტუციის მეორე შესწორება: 


”კარგად რეგულირებული მილიცია, რომელიც აუცილებელია 
თავისუფალი სახელმწიფოს 
უსაფრთხოებისთვის, ხალხის უფლება შეინახოს და ატაროს იარაღი, 


არ უნდა დაირღვეს.” 


მივესალმოთ თანამემამულე პატრიოტებს, ქრისტიანებს და 

კლანსმენებს: მიწის უზენაესი კანონით, ანუ შეერთებული შტატების 
კონსტიტუციით, თქვენ უფლება გაქვთ აწარმოოთ და გქონდეთ ნებისმიერი 
იარაღი, რომელიც თქვენს გულს სურს. მაგრამ კონგრესში მოღალატეები, 
რომლებიც კავშირში არიან. ებრაელებს, კომუნისტებს, მემარცხენეებს და 
ლიბერალებს უნდათ, რომ გჯეროდეთ, რომ მათ აქვთ უფლება დაარღვიონ 
თქვენი კონსტიტუციური უფლებები და შეზღუდონ და ჩამოართვან იარაღი. 
ეს ბუკლეტი შექმნილია ისე, რომ ჩაშალოს მათი მოღალატე გეგმები. 
დაიმახსოვრე, „შეიძლება ამართლებს“ სიცრუეა. 


მოღალატე ხელისუფლებას შეიძლება ჰქონდეს „ძალა“, მაგრამ მათ 
აბსოლუტურად არ აქვთ „უფლება“. ორივე მემარჯვენე და ძლევამოსილება 
არის ხალხში ჩადებული ძალაუფლება. 

-- კუ-კლუქს კლანის 55 რაინდები 


შენიშვნა: 
შემდეგი ინსტრუქციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის 
ნებისმიერი კალიბრის ვაზნაზე. სხვადასხვა პისტოლეტის, 
შაშხანის და თოფის ჭურვი შეიძლება დამზადდეს მილის თოფებად 
და ზიპ თოფებად ამ ზოგადი მეთოდების გამოყენებით. გამოიყენეთ 
თქვენი ფანტაზია თქვენს დიზაინში. გახსოვდეთ, უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოება. 
ყოველთვის შეამოწმეთ თქვენი შემოქმედება ჯერ დისტანციური სროლით. 
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როგორ ავაშენოთ .22 კალიბრის 270 Cხი 
და CI086 თოფი (და 
სხვა სათამაშოები დიდი ბიჭებისთვის) 


მილის პისტოლეტი შეიძლება დამზადდეს .22 კალიბრის გრძელი ან 

მოკლე ვაზნაზე 1/8 ინჩის ნომინალური დიამეტრის დამატებით მძიმე 
ფოლადის, გაზის ან წყლის მილისა და ფიტინგების გამოყენებით. ლეტალური 
დიაპაზონი დაახლოებით 33 იარდია. 


.22-ის სპილენძის გარსაცმები "თითქმის" საკმარისად ძლიერია, რომ 


გაუძლოს ლულის გარეშე სროლას. წარმატებული 7!0ი Cღსი5 .22-ისთვის 
დამზადებულია საავტომობილო რადიო ანტენებისგან, ასევე 


შემოხვეული და წებოვანი ჟურნალის გვერდებიდან ან თუნდაც ხის 


კასრებიდან, გაბურღული და მავთულით შეფუთული. 


მაგრამ ეს დიზაინი უფრო 
უსაფრთხოა და ყველას 


ფინანსურ შესაძლებლობებში შეფის. 
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საჭირო მასალა: ა) 6 

დიუმიანი ფოლადის მილის ძუძუ, 1/8 ინჩის დიამეტრი 
ხრახნიანი ბოლოებით. 

ბ) მყარი მილის საცობი, 1/8 ინჩი. 

გ) ორი, ფოლადის მილის შეერთება, 1/8 ინჩი. 

დ) ლითონის სამაჯური, დაახლოებით 1/8ინჩიX5ინჩიX1 ინჩი. 
ე) 60 ან 89 ბრტყელი ფრჩხილი. 

ვ) მყარი ხის ბლოკი,8X 5X1 ინჩი. 

ზ) ბურღი, ხერხი ან დანა, ფაბრი. 


მომზადება: 1) 

დარწმუნდით, რომ არ არის ხარვეზები ან ბზარები მილსა და 
ფიტინგებში. 

2) შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი .22 კალიბრის ვაზნის 
კოლოფით. ტყვია მჭიდროდ უნდა შეესაბამებოდეს მილში 
ძალის გარეშე, მაგრამ ვაზნა არ უნდა მოთავსდეს. 


3) უსაფრთხოების მიზნით, ყველა კალიბრის ზიპ იარაღზე, 
მილის გარე დიამეტრი არ უნდა იყოს ტყვიის დიამეტრზე 1,5-ჯერ 
ნაკლები. 


შენიშვნა: ეს ინსტრუქციები გამოიყენება ყველა კალიბრის 
ვაზნაზე, სადაც ტყვია უნდა ერგებოდეს მილს და ვაზნის 
კოლოფს არ უნდა მოერგოს მილს, რადგან მილი გაბურღული 
უნდა იყოს ვაზნის კარკასის მოსათავსებლად. თუმცა, .22 
კალიბრისთვის, ტყვია და კორპუსი შეიძლება მოთავსდეს მილში 
დამატებითი ბურღვის გარეშე, რადგან ვაზნის რგოლი არ ჯდება 
მილში. 
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ჩწნნნწნნნწწწწ 


9/16" (CI 3/8" 


„„_.)) IM0I 5ჩი,ხ 


4) გაბურღეთ 15/64 ინჩის დიამეტრის ხვრელი 9/16 ინჩის 
სიღრმეში 5Cი06ძVმ! 80 მილის ბოლოს. ეს არის ტყვიის გარსაცმის 
მოთავსება. ისევ და ისევ, ეს არის ზოგადი ინსტრუქციები, 
რომლებიც გამოიყენება ნებისმიერი ტყვიის კალიბრისთვის. 
შეამოწმეთ მილისა და ტყვიის დიამეტრის შემდეგი ცხრილი 
სათანადო მორგებისთვის. კალიბრისა და მილის მიხედვით, 
შეიძლება დაგჭირდეთ ან არ გაბურღოთ შესაბამისი დიამეტრის 
ხვრელი. გააკეთე საკუთარი გამოთვლები. .22 კალიბრი 


უნდა მოერგოს 1/8 ინჩიანი 5Cჩ08ძV8მI 40 მილს ბურღვის გარეშე. 


5) ხრახნიანი შეერთება მილზე. გაჭერით შეერთების სიგრძე 
ისე, რომ მილის შტეფსელი ძაფით ჩაერთოს მილში 
კარტრიჯის კორპუსთან. 


C0LსიIიძ | 
(CV LC 5Vხ MX06 


(იები ხება 


=>06 0II9 . 999 
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6) გაბურღეთ ხვრელი მილის დანამატის ცენტრიდან იმდენი, რომ ფრჩხილი 
მოერგო. 


შენიშვნა: გაბურღული ხვრელი 
ცენტრიდან უნდა იყოს მხოლოდ .22 კალიბრისთვის. 


ყველა სხვა კალიბრი გაბურღულია ზუსტად ცენტრში. 


7) ფრჩხილი მილის საცობში გადაიტანეთ მანამ, სანამ ფრჩხილის თავი 
კვადრატულ ბოლოში არ გაირეცხება. მოჭრილი ფრჩხილი მეორე ბოლოდან 
1/16 ინჩის დაშორებით დანამატის ბრტყელი მხრიდან. დამრგვალეთ ეს 
ამოჭრილი ბოლო თოფით ყველა კალიბრის ტყვიისთვის, მაგრამ მოჭრილი 
ბოლო ბრტყელი თოფის ჭურვისთვის. 


XCV0968ძ 


806 დხII0 '„ V6ნ 
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8) მოხარეთ ლითონის ღვედი „ს“ ფორმაში და გაბურღეთ ხვრელები ხის 
ხრახნებისთვის. დააფიქსირეთ ორი პატარა ჭრილი ზედა მახლობლად, 
რათა რეზინის ზოლი მოერგოს. ან თუ იყენებთ ზამბარებს, გაბურღეთ პატარა 
ხვრელები იმავე ადგილას, როგორც ზამბარის სამაგრის ხვრელები. 


ოე პი 


#- „ა 
Mი0LCი 


13/4" 


=5CICVV 
ი ი0I8 


შენიშვნა: საცეცხლე ქინძისთავთან ცენტრში დარტყმების დასაზღვევად, 
სამაგრის წინა მხარე შეიძლება იყოს მოხრილი ზემოთ ან ქვემოთ. 


ქვევით, უფრო ეფექტურია. 


ს---+->>) 
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9) დაინახა ან გამოკვეთა 1 ინჩის სისქის მყარი ხის მარცვლეული ან 
პისტოლეტის ფორმა. 


Iი8§8 ძო8ივ0ი 10 968 2" V8მ8L0I! 
დმი სიმ§5800%ხ10ძ I|8იძთ 0! 0I99 


10) გაბურღეთ 9/16 დიუმიანი ხვრელი მარაგში. მოათავსეთ ხვრელი 
ზემოდან დაახლოებით 1/2 ინჩით. 


1/2" 


ხტხეიეცლ--- (4 
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11) გაასრიალეთ მილი ხვრელში, მიამაგრეთ შეერთება და გაბურღული 
შტეფსელი უკანა შეერთებაში. 


შენიშვნა: ალტერნატიული და მარტივი დიზაინი იყენებს მხოლოდ 
"V" ღარს, რომელიც ამოჭრილია მარაგში. მილი დამაგრებულია 
ლენტით ან მანქანის რადიატორის დამჭერებით. დარწმუნდით, რომ 
ლულა უსაფრთხოდ არის მიბმული. როდესაც ტყვია ისვრის, ლულა 


მოქმედებს როგორც რაკეტა და უკან მიფრინავს საპირისპირო 
მიმართულებით. 
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12) მოათავსეთ ლითონის სამაჯური მარაგზე ისე, რომ ის მოხვდეს ფრჩხილის 
თავში. მიამაგრეთ იგი ხის ხრახნებით თითოეულ მხარეს. 


13) დაჭიმეთ ელასტიური ზოლები წინა დაწყვილებიდან ღერძამდე სამაგრის 
თითოეულ მხარეს. რეზინის ზოლების ნაცვლად გამოყენებულია ფოლადის 


ზამბარა, თუმცა ზამბარა უფრო ხმაურიანია. 


პისტოლეტი მზად არის ცეცხლის შესამოწმებლად. 
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უსაფრთხოების შემოწმება -- ყოველთვის გამოსცადეთ საცეცხლე 
პისტოლეტი ხელით გასროლამდე. გაისროლეთ მინიმუმ ხუთი ტყვია 
უსაფრთხოების ბარიერის უკნიდან და შემდეგ ხელახლა შეამოწმეთ 


პისტოლეტი ლითონის ბზარებზე ყოველ ჯერზე, სანამ შეეცდებით მის 
გასროლას. 


(ს) იპოვნეთ ბარიერი, როგორიცაა ქვის კედელი ან დიდი ხე, რომლის უკან შეგიძლიათ 


დადგეთ იმ შემთხვევაში, თუ პისტოლეტი აფეთქდება გასროლისას. 


(8) დაამაგრეთ პისტოლეტი წვეტიან საყრდენზე უსაფრთხოების ბარიერიდან მინიმუმ 10 
ფუტის დაშორებით. 


(C) მიამაგრეთ კაბელი პისტოლეტის საცეცხლე ფრჩხილიზე. ან, თუ დააინსტალირეთ 
უსაფრთხოება, მიამაგრეთ კაბელი ფრჩხილის თავზე და ამოიღეთ იგი იარაღის 
გასასროლად. 


(0) დაიჭირეთ სადენის ბოლო და გადადით უსაფრთხოების ბარიერის უკან. 


(6) ამოიღეთ კაბელი ისე, რომ საცეცხლე ფრჩხილი უკან გაიწიოს, შემდეგ 

გაათავისუფლეთ კაბელი. თუ პისტოლეტი არ ისვრის, შეამცირეთ ან დაამატეთ მეტი რეზინის 
ზოლები და სცადეთ ხელახლა. თუ თქვენ იყენებთ ზამბარას რეზინის ზოლების 

ნაცვლად, შეამოწმეთ, რომ სამაგრი ზუსტად ურტყამს საცეცხლე ქინძისთავს (ფრჩხილის 


თავს). 
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როგორ ვიმოქმედოთ პისტოლეტით. 


(1) ჩასატვირთად, ამოიღეთ შტეფსელი წაკითხული შეერთებიდან და 


მოათავსეთ კარტრიჯი მილში. 


რეზინის ზოლები შეიძლება 


მოიხსნას და შეიცვალოს 


ჩატვირთვისთვის. 


(2) შეცვალეთ შტეფსელი, ამოიღეთ სამაგრი უკან და გაათავისუფლეთ 
გადასაღებად. 


შეიძლება დაემატოს 
უსაფრთხოება სამაგრის 
წინ ხვრელის გაბურღვით 
და ლურსმანის 

ჩასმით, რათა დაბლოკოს 
საცეცხლე სამაგრი 
ნახევრად კოკის 


მდგომარეობაში. 
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(3) გარსაცმის ამოსაღებად, ამოიღეთ უკანა შტეფსელი, ჩასმული 
ფოლადის ან ხის ღერო ლულაში და ამოიღეთ გარსი. 


თითქმის ნებისმიერი ვაზნა შეიძლება გადაკეთდეს ზიპ იარაღად 
მილების შესაბამისი ზომებისა და ზემოთ მოყვანილი ზოგადი 
ინსტრუქციების გამოყენებით. მაგალითად, 12 ლიანდაგიანი თოფი 
ადვილად მზადდება 3/4 დიუმიანი მილის გამოყენებით. 


–ა 
<– 
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9 მმ-იანი საბრძოლო მასალისთვის გაბურღეთ შეერთების ძაფები 

9/16 დიუმიანი ბურღით. ეს გაბურღული მონაკვეთი შეუფერხებლად უნდა 
მოერგოს მილს დამატებითი სიმტკიცისთვის. 

თავად მილი გაბურღულია 25/64 ინჩით 3/4 ინჩის სიღრმემდე. 


08 


(1 C”%.) –. 3/4 1 


ყველა ცენტრალური ცეცხლსასროლი ვაზნასთვის, შტეფსელი 

გაბურღულია მკვდარი ადგილისთვის. დარწმუნდით, რომ შეფუთეთ 

შტეფსელის ხრახნიანი ბოლო. ფრჩხილის საცეცხლე ქინძისთავი 

მომრგვალებულია ვაზნების ფაილთან ერთად, მაგრამ ის გასროლისთვის არის დამაგრებუ 


თოფები. 


X21იC X)სდ 


“. წისიძხძ 


ა 


1/16 )ი, 
(.158 ით.) 


ტყვიის ვაზნებისთვის, საცეცხლე ქინძისთავი უნდა გაწმინდოს დანამატის 
სახე 1/16 ინჩით. მაგრამ თოფებისთვის, საცეცხლე ქინძისთავმა უნდა 
გაასუფთავოს შტეფსელი 1/32 ინჩით. 
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ადაპტერები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყელიანი ვაზნებისთვის. 


ჩსყ 0C0ხწნIიძ CმILIძძ06 


აა IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ია% 


ალად Mმევეუეის 
საათებიც 


–ი6ძVყC6C! 


MI6ი0I6 


ხელმისაწვდომია მილის სამი ვარიაცია - სტანდარტული, ექსტრა ძლიერი 
და ორმაგი ექსტრა ძლიერი. სტანდარტის ნახვა შეგიძლიათ ნებისმიერ 
ტექნიკის მაღაზიაში, მაგრამ სხვა მაღალი წნევის მილები შეგიძლიათ 
იხილოთ სანტექნიკის მომწოდებლებში. 


სანტექნიკის ვაჭრობაში, 
"სტანდარტს" უწოდებენ 


"5Cი0ძყმI 40" მილს. 


5CხიძხმI #0 LIიC 5170ლ5 


5126 0ს VV III Iს 
1 სMI2ჩო098§§ 


1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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"ექსტრა სტრონგს" უწოდებენ "სქედული 80" მილს. 


განრიგი 80 მილის ზომები 
5126 0L VVიII Iს 
1 ჩICMი855 


1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"00სხI8 -XL-მ 5V0იძ" ეწოდება "5Cი0ძყVმI! 
160" მილს. 


განრიგი 160 მილის ზომები 
5120 0 VV II Iს 


I/8 M/გ IMI0ჩიძ§§ 

1/4 M/4ტ - 

3/8 M//ტ - - 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


ცალმხრივი, ურგო ჭურვები 
რგოლების დამზადება შესაძლებელია საავტომობილო 


სამაგრების ან სიმების, მავთულის ან რეზინის ზოლების გამოყენებით. 


.30 M1 CმIხIი68-სთვის და .32 /VVC0-სთვის გამოიყენეთ 3/8 
დიუმიანი დამჭერი რგოლი 1/4 დიუმიანი 5Cი0ძVყ8მI 40 მილით. 


.45 #Cჩნ და .45 VVIი M8მძ იყენებენ 1/2 დიუმიან საყრდენ 
რგოლს 3/8 დიუმიანი 5Cჩ0ძყ8მI 40 მილით. 
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ტყვიისა და თოფის ჭურვის ზომების ცხრილი 


' IMXIII0§ 
CიIIხი ხყIIი IX 5ჩი! 0L იი 0ს 
„22 ნIიიჩV6 „224 .224 .272 
„3375 VVIი. .375 .418-.400# .506 
444 MმXსი .429 .470-.453“” .514 
,45-70 C0VL .458 .505-.480% .608 
LI5101§ 
.38 5სი6+ .355 .380 .406 
„338 58VV .357 .380 „440 
„38 38ი8თმI .358 .379 .440 
357 Mგყისთ .358 .379 .440 
,'41 IMგლსოთ .410 ,434 „488 
.44 8იხ06თმ! .433 .456 .514 
,'44 Mგფისოთ .433 .456 .514 
,45 #ს!ი ი .454 .476-.472%ჯ .516 
45 CიI' .454 .480 .512 
5ჩიLყყი§ 
12 Cმსყი6 - .812 .875 
16 Cგმსყი - .750 .812 
20 Cგსყი · .703 .766 
„410 ხიჯ:8 - .478 .531 


% სიეძსCმ(05 Lმი6L 


ეს ზოგადი 7I0 იარაღის დიზაინი ძალიან კარგად მუშაობს 
თოფის ჭურვებთან. ამოიღეთ შიდა ტუჩი 3/4 დიუმიანი 
მილიდან და 12 ლიანდაგის გარსი პირდაპირ სრიალებს შიგნით. 
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ეს 12 მეტრიანი თოფი დამზადებულია ფოლადის 
მილისგან. 


ეს ციხეში დამზადებული, გატეხილი, .410 თოფი 
ისროლეს ზამბარის უკან დახევით და გამოშვებით. 
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ეს .4110 ცეცხლსასროლი თოფი დამზადებულია მთლიანად 
თაროზე არსებული ტექნიკის ფიტინგებისგან. დიდი ფრჩხილი 
ფრჩხილი აწვება გარსს და სახელური უჭირავს დამატებით 


თოფის ჭურვი. 


როდესაც მათ დაიპყრეს რუსეთი 1917 წელს, 

ებრაულმა კომისიამ გამოაცხადა სიკვდილით დასჯა 
ყველასთვის, ვინც ფლობდა თუნდაც ერთი ვაზნას. თავად 
ებრაელებმა, როგორც ოსტატ კრიმინალებს, იცოდნენ როგორ 
აეშენებინათ იარაღი ერთი ტყვიის გარშემო და არ სურდათ, 
რომ არცერთ არაებრაელს ეს გაეკეთებინა. 
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ნაღავალ=223=2252>===23985 


ეს 12-ლიანდაგიანი თოფის დიზაინი დამზადდა 
კვიპროსში. 


სასარგებლოა თუ არა იარაღი ტირანებისგან დასაცავად? 


რატომ არ ჰკითხოთ ალექსანდრე სოლუენიცინს, ებრაული კომისიის 
გულაგების ავტორს და მსხვერპლს: 


„და როგორ დავწვებოდით შემდეგ ბანაკებში, ვფიქრობდით: როგორი 
იქნებოდა, უშიშროების ყველა თანამშრომელი, როდესაც ის ღამით 
გამოდიოდა დასაპატიმრებლად, გაურკვეველი ყოფილიყო, 
დაბრუნდებოდა თუ არა ცოცხალი და დაემშვიდობებოდა მას. მისი 
ოჯახი? ან თუ მასობრივი დაპატიმრებების პერიოდში, მაგალითად 
ლენინგრადში, როდესაც მათ მთელი ქალაქის მეოთხედი დააკავეს, 
ხალხი უბრალოდ არ იჯდა იქ, თავიანთ ბუნაგებში და შეშინებული არ 
სცემდნენ ქვემო სართულის კარის ყოველ დარტყმას და ყოველ ნაბიჯს. 
კიბეზე, მაგრამ მიხვდნენ, რომ დასაკარგი აღარაფერი ჰქონდათ და 
გაბედულად მოაწყვეს ქვედა სართულის დარბაზში ნახევარი ათეული 


ადამიანის ჩასაფრება ნაჯახებით, ჩაქუჩებით, პოკერებით თუ სხვა 


რამეებით? L...1 

ორგანოები ძალიან მალე განიცდიდნენ ოფიცრებისა და ტრანსპორტის 
ნაკლებობას და, სტალინის მთელი წყურვილის მიუხედავად, 
დაწყევლილი მანქანა გაჩერდებოდა!” 


გულაგის არქიპელაგი, ა. სოლჟენიცინი. თავი 1 "დაპატიმრება" 
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როგორ ავაშენოთ მაყუჩებელი 


როდესაც ტყვია ტოვებს იარაღის ლულს, ცხელი აირები, 
რომლებიც უბიძგებენ და მიჰყვებიან მას, ეჯახება გარემომცველ 
გრილ ჰაერს და ქმნის ძლიერ ხმაურს. ამ ცხელი აირების 
შენელებითა და გაგრილებით წამის მხოლოდ ნაწილის 
განმავლობაში, გაცილებით ნაკლები ხმაური წარმოიქმნება. 


მაყუჩი არის მოწყობილობა, რომელიც არეგულირებს ამ გაზების 
გამოყოფას. ხუთ ძირითადი მახასიათებლის ნებისმიერი 
კომბინაცია გამოიყენება მაყუჩების დიზაინში. 


(1) გაფართოების კამერა - დახურული სივრცე, რომელიც მოკლედ 
შეიცავს გაზებს, სანამ ისინი მიჰყვებიან ტყვიას მაყუჩიდან. 


(2) ბაფლები -- ტიხრების სერია, რომელიც ყოფს მაყუჩს მრავალ, 
პატარა გაფართოების კამერად. 


(3 პერფორირებული მილი -- ჭრილი ან გაბურღული მილი. 
აირები გამოიყოფა ხვრელების გარეთ და შეიწოვება 
დიფუზიური მასალის საშუალებით. 


(4) VVI06 -- რეზინის დისკი, რომელსაც ტყვიის კალამი აწვება. 


ტყვიის შემდეგ გაზები იკეტება მის უკან, როდესაც ტყვია გადის. 


(5) შეფუთული მილი -- მავთულის ბადის საყელურები მყარად 
შეფუთული მილში. აირები იძულებით გადადის შეფუთვის 
მასალის პაწაწინა სივრცეებში. 
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ჩვეულებრივი იარაღის გაჩუმების მრავალი გზა არსებობს ალუმინის 
ქილების, მოქნილი შეერთების და ჯVC ფიტინგების გამოყენებით. 


ამ დიზაინში გამოყენებულია ჩVC და სანტექნიკის ნაწილები. 


ეს დიზაინი იყენებს ჩVC-ს და გაზონის ჭურჭელს ბუნებრივი ღრუბლის 
შიგთავსით, როგორც ხელსახოცი. 


ამ დიზაინში გამოიყენება მხოლოდ LVC და ზედა ბიბის გამრეცხი, 
როგორც ხელსახოცი. რეზინის მილის თავსახური, რომელიც 


დამაგრებულია საავტომობილო დამჭერით, ასევე ქმნის კარგ 
ხელსახოცს, რომელიც მიმაგრებულია მილის ბოლოს. 
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გაფართოებული ლულა .45 ადვილად დუმდება, რადგან მისი საბრძოლო 
მასალა უკვე ქვებგერითია. 


ეს დიზაინი იყენებს ავტომობილის ზეთის ფილტრს, რომელიც 
დამაგრებულია რადიატორის დამჭერებით, მოქნილი შეერთებით 
და ჩVC ფიტინგებით. 


ამ დიზაინში გამოყენებულია ჩვეულებრივი „ჩამკეტი“ 
დამაგრებული ჩCV-ით გაფართოებული ლულის ირგვლივ .45 დამაგრებული 


რადიატორის დამჭერებით. CI0ძ 8V5L6, არის ხრახნიანი. ბოლოში კეთდება 
ჯვრის ფორმის პატარა ნაპრალი, რომ ტყვია წაშალოს წარსულში. 
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მილის თოფებისთვის დამახინჯების დამზადება მარტივია. 
ფაქტობრივად, მაღაზიაში შეძენილი იარაღის მაყუჩები 
შეიძლება დამზადდეს ამ ზოგადი დიზაინის გამოყენებით. 


მაგრამ მაღაზიაში ნაყიდი თოფებისგან განსხვავებით, მილის 
თოფის მაყუჩის სილამაზე ისაა, რომ ლულა და მაყუჩი ერთი და იგივე ერთეუ« 


თქვენს მილსადენს შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერი სიგრძის 
ლულა. თუ თქვენ დააპროექტებთ მას მაყუჩით, შეგიძლიათ 
მოგვიანებით გათიშოთ მაყუჩები ლულის დამოკლებით ჰაკი ხერხით. 


მაყუჩით და ქვიშის ვედროთ, იარაღის შემოწმება შესაძლებელია 


თქვენი სახლის ან ავტოფარეხის კონფიდენციალურობაში, 
მეზობლების შეწუხების გარეშე. 
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ინასწარ დაგეგმვა. თუ გსურთ დუმილი მილის იარაღი, ააწყვეთ იგი 


უფრო გრძელი ლულით. 


გაბურღეთ ხვრელები შემდეგი სქემის გამოყენებით და ამოიღეთ 


ნებისმიერი ლითონის ნამსხვრევები. 
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ალუმინის ქილის ან სხვა კონტეინერის გამოყენებით 
შეფუთეთ ბამბის ან ბოჭკოვანი იზოლაცია ან ფოლადის ბამბა 
ლულის გარშემო. სხვა კალბერებისგან განსხვავებით, .22 

არ საჭიროებს შეფუთვას. ცარიელი კონტეინერი საკმარისია. 


= 


Cისი1)იდ 0XI116ძ ILIი8 C0სიIიდ 
#სიი018 


C0LხLიი #M110ძ C0ხხიი 11110ძ 


1-) 


მართალია, ეს მილები და ზიპ იარაღი არ იქნება ძალიან 
ზუსტი. მაგრამ ახლო მანძილზე ისინი არა მხოლოდ 
საკმარისად ზუსტია, არამედ ისეთივე მომაკვდინებელი, 
როგორც მაღაზიაში ნაყიდი იგივე კალიბრის იარაღი. 
გამოიყენეთ ისინი ერთხელ და გადააგდეთ და გააკეთეთ 
მეორე სხვა დღისთვის. 


შემდეგი არის ინსტრუქციები პოლიციისა და სამხედრო 
სნაიპერებისთვის. ამას ასწავლიან ჩვენს პოლიციას. ასე 


რომ, ეს არის ის, რაც ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს. 
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გასროლა 

სროლისას სნაიპერის მიზანია შეაჩეროს ეჭვმიტანილის სახიფათო, 
ან პოტენციურად სახიფათო აქტივობა Cწჩ I/MMIIV-სთან ერთად. ის ესროლება 
მოკვლას პირველივე რაუნდით. 

რამდენიმე სამართალდამცავი სნაიპერები ოდესმე მოუწოდებენ შექმნას 
გასროლა, მაგრამ თუ თქვენი დღე დადგება, ეჭვი არ უნდა გეპარებათ, რომ თქვენ 
შეძლებთ ამ ჩახმახს. თუ თქვენ გაქვთ ჩვეულებრივზე მეტი წუხილი ან ეჭვი, 
განიხილეთ ისინი თქვენი გუნდის ლიდერთან და განიხილეთ გადანაწილება. 


ფსიქიკური კონდიცირება 

შეინარჩუნეთ პოზიტიური გონებრივი დამოკიდებულება, რომელიც გადაღებისას 
გამართლებულია და სიცოცხლის დასაცავად. შესაძლოა, თქვენ არ წყვეტთ 
თავდამსხმელს ამ ქმედებაში, მაგრამ ისეთს, რომელსაც შეუძლია დიდიზიანი 
მიაყენოს, თუ ნებას მისცემს გააგრძელოს მისი მოქმედება. 

შეეცადეთ იყოთ უპიროვნო თქვენი „სამიზნის“ მიმართ. ა 
შეიძლება დაგჭირდეთ უბრალოდ ქირურგიული ქმედება საზოგადოებისთვის 
ძალიან საშიში კიბოს მოსაშორებლად. 

ნუ ელოდებით და ნუ მოითხოვთ ზედმეტ დეტალებს ეჭვმიტანილის 
შესახებ. რაც უფრო ნაკლები იცით სამიზნის პირადი ცხოვრების შესახებ, მით 
ნაკლებია შანსი გახდეთ სტოკჰოლმის სინდრომის მსხვერპლი (განვითარდება 
სიმპათიები სამიზნის მიმართ). 

ზოგიერთ სნაიპერს გონებრივად უვითარდება მტრობა პოტენციური 
სამიზნის მიმართ, რათა გასროლის მოწოდების დროს ყოყმანი არ იყოს. ეს ძალიან 
ადვილია, როდესაც ეჭვმიტანილი უკვე მოკლა ან დასახიჩრდა, როგორც 
მაკდონალდსის ინციდენტში სან ისიდროში. 

არ დაასახელოთ ბარიკადირებული ეჭვმიტანილი ან მძევლად აყვანილი 
მისი ტანსაცმელი; მან შესაძლოა ტანსაცმელი გაცვალა მძევლთან. კადრის 
გაკეთებამდე მოგინდებათ სახის ნაკვთების გარჩევა. 


კადრის განთავსება კადრის 
მიზანია სხეულის ყველა ფუნქციის რაც შეიძლება სწრაფად შეწყვეტა. 
0Mნ 5LM01 510ჩ. ეს საუკეთესოდ მიიღწევა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე 
დარტყმით, ვიდრე სისხლის მიმოქცევის (გული/სისხლი) ან სასუნთქი სისტემის 
(ფილტვები) - მაგრამ ეს შეიძლება იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი ერთადერთი 
მეორადი სამიზნე. 
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შეეცადეთ იფიქროთ მასის ცენტრის თვალსაზრისით. მხოლოდ თავის ქალას 
ღრუს ტრავმული შოკი ლეტალური უნდა იყოს. 

სხვა მოსაზრებებია მანძილი, კუთხე, მძევლების სიახლოვე, 
ტყვიის შესაძლო გადახრა და სამიზნის მოძრაობა. გუნდის ლიდერთან 
მოხსენებისას იყავით გულწრფელი თქვენი შეფასებით, შეგიძლიათ თუ არა 
დარტყმის გარანტია. უფრო გრძელი დარტსმები (200 იარდზე+) უნდა იყოს 
სხეულთან, ხოლო უფრო ახლოს დარტსმები იქნება თავის ან ხერხემლისკენ. 

ამ წიგნში ნაჩვენები კადრები იდეალურია, მაგრამ ზოგჯერ ძალიან 
რთული საეჭვო მოძრაობის, დამალვის ან აგზნების გამო. გაითვალისწინეთ, 
რომ გაფართოებული, ფრაგმენტული თოფის ტყვია, რომელიც მოძრაობს 
წამში 2000+ ფუტი სიჩქარით, უნდა იყოს მხოლოდ 2-3 ინჩის მანძილზე ამ საკვანძო 
წერტილებიდან, რომ ინციდენტის დასრულების ძალიან მაღალი ალბათობა 
იყოს. ივარჯიშეთ მძიმედ და განავითარეთ თავდაჯერებულობა, რომ იპოვოთ 
ეს გაუგებარი დარტყმა. 

როდესაც ეჭვი გეპარებათ თავში დარტყმის შესახებ, ან თუ საერთოდ 
ნერვიულობთ, ნუ დააყოვნებთ სხეულის დარტყმას. 

არ სცადოთ გასროლა, თუ მძევალი, შემთხვევის მონაწილე ან 
გუნდის წევრი მიზნის უკან არის. ტოტალური შეღწევის შანსი თოფით ძალიან 
დიდია. 
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მომლაპარაკებლები 


კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, უნდა ეთქვათ თუ არა მომლაპარაკებელს, 
რომ მას იყენებენ საშიში ეჭვმიტანილის შესაფერის პოზიციაზე სნაიპერის 
ჩამოგდების მიზნით. ზოგიერთმა მომლაპარაკებელმა ღიად განაცხადა, რომ ურჩევნია 
არ იცოდნენ, საშიშროება არის ის, რომ მოლაპარაკების ხანგრძლივი პერიოდის 
განმავლობაში მომლაპარაკებელმა შესაძლოა შექმნას პირადი კავშირი კრიმინალთან 
ან ტერორისტთან. როდესაც უთხრეს, რომ მას დახმარება უნდა გაუწიოს ტაქტიკურ 
ვარიანტში, ეჭვმიტანილის მიმართ შეშფოთება შეიძლება გამოვლინდეს მის ხმაში ან 
გაზრდილი მცდელობების სწრაფი, მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტილების 
გამოსატანად. 

სნაიპერული გუნდების აშკარა ჩვენება შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
როგორც გარიგების წერტილი მომლაპარაკებლის მიერ. როდესაც ეჭვმიტანილი 
ითხოვს სნაიპერების გაყვანას, უბრალოდ გადადით უკეთეს, უფრო ფარულ პოზიციაზე. 

თუ მომლაპარაკებელი პირისპირ მიდის ეჭვმიტანილთან, სნაიპერი 
უნდა იყოს ძალიან მაღალ მზადყოფნაში გასროლის გასაკეთებლად. 
თუ სნაიპერმა ვერ გაიგო რა ნათქვამია, მან უნდა დააკვირდეს ეჭვმიტანილის 
განწყობის მოულოდნელ ცვლილებებს ან იარაღზე მოძრაობას. 

სანდო ტაქტიკურ მომლაპარაკებელს შეუძლია წინასწარ მოაწყოს 
ხელის სიგნალები ან ჟესტები, რათა მიუთითოს, რომ მოლაპარაკება უიმედოა და 


სნაიპერმა უნდა მიიღოს გასროლა. დარწმუნდით, რომეს არის CIL-ის ან გუნდის 
ლიდერის ბრძანების გადაწყვეტილება. 


პოსტ გადაღების პროცედურა 


დარტყმის შემდეგ, დაბრუნდით მიზანში და მოემზადეთ შემდგომი 
დარტყმებისთვის. თუ ეჭვი გეპარებათ თქვენი პირველი გასროლის ეფექტურობაში, 
დაუყონებლივ გააკეთეთ მეორე გასროლა, განსაკუთრებით თუ მძევლები ან 
სამაშველო ჯგუფის წევრები იმყოფებიან ეჭვმიტანილის საფრთხის სფეროში. 


უყურეთ, როგორ ეცემა თქვენი სამიზნე თქვენი თავის გასროლის 
ეფექტურობის მითითებით. თუ ის კოჭლდება და პირდაპირ დაეცემა ან წინ წამოიწევს, 
დიდი ალბათობაა, რომ გასროლა მყისიერად ფატალური იყოს. თუ ის გვერდში 
დაეცემა, თქვენ სავარაუდოდ მხოლოდ ნაწილობრივ შეაჩერეთ ქმედუნარიანობა. 
ერთადერთი შემთხვევა, როცა ხანდახან დაინახავთ ეჭვმიტანილს უკან გადაგდებულს 
ან უკან გადაბრუნებულს, არის თუ ის მოხვდება გულმკერდის ცენტრში. 
ნებისმიერ გამოცდილ მონადირეს ნახავს ეს ფენომენი. 
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დარწმუნდით, რომ გასროლის შემდეგ დაუყოვნებლივ მიაწოდეთ "გასროლა" 
და სამიზნის რეაქცია სარდლობის განყოფილებას - ამოცანა საუკეთესოდ შეასრულოს 
50 ან #2 სნაიპერმა. 


თავდასხმა 

თავდასხმის ჯგუფმა დაუყოვნებლივ უნდა მოჰყვეს გასროლა, რათა 
უზრუნველყოს სამიზნის განეიტრალება და უზრუნველყოს მძევლების უსაფრთხოება. 
სნაიპერი უნდა დარჩეს სამიზნეზე და პოზიციაზე ოპერაციის სრულ 
დასრულებამდე. მან უნდა გააგრძელოს დაკვირვება და მოხსენება გუნდისა და 
ეჭვმიტანილი მოძრაობების შესახებ და მიაწოდოს ცეცხლს, როგორც ეს აუცილებელია 
გუნდის ან მძევლების დასაცავად. 

თუ სიტუაცია დინამიური გახდება, სნაიპერი მზად უნდა იყოს გადაადგილებისთვის 
უფრო ხელსაყრელ პოზიციაზე. 

ზოგიერთ სნაიპერს ურჩევნია ჩავიდეს და დაინახოს თავისი მუშაობის 
შედეგები, ზოგს ურჩევნია ამის მიტოვება დანაშაულის ადგილზე ადამიანებისთვის და 
შეეცადოს დარჩეს უპიროვნო დონეზე. 

რაც შეიძლება მალე დაწერეთ თქვენი ანგარიში, ჩაწერეთ ყველა შესაბამისი 
აღჭურვილობა და ბალისტიკური ინფორმაცია, სანამ ის ახალია თქვენს გონებაში. 
თქვენი იარაღის ჟურნალი და ოპერატიული ჟურნალი ახლა გახდება ძალიან 
მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. 

იყავით მშვიდი და ესაუბრეთ მხოლოდ თქვენს მეთაურს ან დავალებულს 
საგამოძიებო ჯგუფი. მოერიდეთ გასახდელში საუბარს და პრესას გამოძიების 
დასრულებამდე. (სააგენტო და გუნდის სხვა წევრებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, 
რათა შეინარჩუნონ სნაიპერის ანონიმურობა, რათა დაიცვან ის და მისი ოჯახი ზედმეტი 
სოციალური და მედია ზეწოლისგან.) 


მთელი სიტუაცია ძალიან დამღლელი გახდება როგორც სნაიპერისთვის, 
ასევე მისი ოჯახისთვის. მოსალოდნელია ძილის დაკარგვა; ეს ნორმალურია. 

ღიად განიხილეთ თქვენი აზრები და გრძნობები თქვენს სააგენტოს 
ფსიქოლოგთან; მას შეუძლია ამ დროს დიდი დახმარება გაუწიოს. არ დაუშვათ შეცდომა, 
რომ დაბლოკოთ თქვენი ოჯახი ან მიმართოთ ალკოჰოლს. 

ტომები დაიწერა სროლის შემდგომ ტრავმაზე, ამიტომ ი 
ამას ექსპერტებს დაუტოვებს. (5იI06!-დან, Cიყის6! 5იI08ი) 


ეს არის ის, რაც CM, #81, ”XC8, M8LIმ, 5VV/#MI, 
MI055/"V და სამხედრო სნაიპერები იციან და 
პრაქტიკაში ასრულებენ. ახლა თქვენც იცით. 
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თქვენ ახლახან დაგეხმარეთ კუ კლუქს კლანი. 

როცა სიკეთეს ვაკეთებთ - არავის ახსოვს. როცა ებრაელ- 
მედია გვამსხვრევს - არავის ავიწყდება. 

მაგრამ ჩვენ არ გვაშინებს ცილისწამება, ცილისწამება ან 
ებრაული სიძულვილი. 

ჩვენ ვართ კაცები და ქალები, რომლებიც ჩვენს ნათესავს ძალიან, 


ძალიან დიდებულად თვლიან. 


ქვეყანა, ნათესავი და ქრისტე არიან ჩვენს ვაჟკაცურ კარეში. 


მაგრამ სად გვპოვე? შეხედე! შეხედე! 
უხილავი იმპერია ყველგანაა! 


ცნობები 


1ი68 #იმ”CჩI5L Lმიძხ0ი+, ტ. 3, რობერტ 
უელსის მიერ, 0050!L 
ჩსხIICმC0ი5, 1992 წ 


ხელნაკეთი იარაღი და ხელნაკეთი საბრძოლო 
მასალა, ავტორი რონალდ 
ბ. ბრაუნი, პუბლიკაციები ბრეაკოუტ, 1999 წ. 


იმპროვიზირებული საბრძოლო მასალის 


სახელმძღვანელო, 
'IIM 31-210, არმიის განყოფილება, 1969 წ. 


50100! C0LVიL6I 5იI06', 
ავტორი მარკ ვ. 
ლონსდეილი, ლოს ანჯელესი, 1993 წ. 


VV0IM 8ზ8ზიCი 5II86იC0L5, 
ავტორი ჯორჯ მ. ჰოლენბეკი, 
ჩმIმძIი 055, 1996 წ 


7I05, CI005 მიძ ჩ08ი5, 
ავტორი I. ჩმVIძ9ძ IIVხV, 
ჩმIმძIი 055, 1993 წ 
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ეს გვერდი განკუთვნილია მხოლოდ სავალდებულო ინსტრუქციისთვის და არ 


არის მზა ნაბეჭდი ბუკლეტის ნაწილი. ეს გვერდი, გვერდი 33, განკუთვნილია 


მხოლოდ ელექტრონული ვერსიისთვის და არ არის ნაბეჭდი ვერსიის 
ნაწილი. ქაღალდის ბუკლეტის გამოსაქვეყნებლად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 


თქვენი პირადი სარგებლობისთვის ან ხელახალი გასაყიდად ბუკლეტის 
გასაკეთებლად, ჯერ გადაკეცეთ 8,5”X11” ქაღალდის რვა გვერდი ნახევარში. 
მოათავსეთ ისინი ბუკლეტში და დანომრეთ თითოეული გვერდი 1-დან 32-მდე. 
ეს იქნება ბუკლეტის ძირითადი გვერდები. 


შემდეგი, ამობეჭდეთ ბუკლეტის ყველა გვერდი /M90ხ0 /#XI0ხმL ფაილიდან. 
არ აირჩიოთ „გვერდზე მორგება“ ბეჭდვის ვარიანტი. 


დაბეჭდეთ პორტატულად, ასო ზომის ქაღალდი, მონოქრომული, 300 ძი, 
ნახევარტონალობის მქონე. დავჭრათ თითოეული გვერდი 5,5”X8,5” გვერდის ზომით. 
შემდეგ დადეთ საძირკვლის გვერდები და ჩასვით თითოეული 

დაბეჭდილი გვერდი საძირკვლის ბუკლეტის შესაბამისად დანომრილ ცარიელ 
გვერდზე . ეს არის თქვენი მთავარი ასლი დასაბეჭდად. 


ახლა, ეს გვერდები შეიძლება გადაიტანოთ ნებისმიერ ასლების მაღაზიაში, 
გადაიწეროთ ორივე მხრიდან თქვენთვის სასურველი ნომრით და ხელახლა 
შეიკრიბოთ ბუკლეტებში. ან გრძელყელიანი სტეპლერის ან უნაგირის ნაკერის 
სტეპლერის გამოყენებით, დაამაგრეთ გვერდები ერთად დასაკეცზე და თქვენი 
ბუკლეტი მზად იქნება გასავრცელებლად თქვენს ხ8ი-ში ან გასაყიდად ფართო 
საზოგადოებისთვის. 


ეს გვერდი განკუთვნილია მხოლოდ სავალდებულო ინსტრუქციისთვის 
და არ არის საბოლოო, ნაბეჭდი ბუკლეტის ნაწილი. 
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